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Fenix Ecofloor padloftitesrendszer

Elektromos fiités ujragondolva

A technikai fejlodés az elektromos iparban a leginkabb szembetting, gondoljunk az elektro-
mos autok rohamos térnyerésére vagy a napelemes cellakapacitas €s az akkumulatorkapacitas
ugrasszerd novekedesére.

Emlékezziink vissza, 10 évvel ezel6tt a hétkdznapi elektromos autdzas egy fikcio volt csupan,
manapsag az 0sszes autogyarto leépiti a bels6égesii motorokat €s az elektromos hajtasra
0sszpontosit. Az elektromos flités eseten is hasonlo cipében jarunk...

Az alacsony energiaigényii épuletek, az egyre jobb hatasfokkal rendelkezd napelem-
cellak és az uj fejlesztésii elektromos fiitésrendszerek korszakalkotd valtozast hoznak
a flitéstechnikaban. Mara az elektromos f(ités nem csupan egy lehetséges opcid, sokkal
inkabb az ésszer(i dontes iskolapéldaja.

Fenix Ecofloor

Az Uj generacios flitésrendszerek kozil atgondoltsagaval és megbizhatosagaval kiemelkedik
az Ecofloor elektromos padlofiitesrendszer.

A Fenix cég altal kifejlesztett Ecofloor innovativ fitesi megoldas, mely megujuld napelemes
rendszerrel kombindlva kornyezetbarat €s a legujabb épitéstigyi szabalyoknak is megfelel.
Kiemelkedoen magas hokomfort és hosszu tavu problémamentes miikodés jellemzi,
melyre garanciat a Fenix név - Eurdpa piacvezeto fiitbkabel gyartoja jelenti.

Az Ecofloor a padloszint ala kerill beépitésre, teliesen lathatatlan, nem foglal helyet, ellentétben
mas rendszerekkel nem kell gépészeti helységet (hGszivattyuk eseten), vagy kazanhazat
(gazos flites esetén) a haz hasznos alapteriletébdl levalasztani.

Okos eszkozokrél precizen szabalyozhatd, a dupla szenzoros termosztaton egyarant
allithato a levego és a padld hofoka-is. Fontos, hogy minden helység hofokat a felhasznalo
szabadon programozhatja, annak rendeltetesét figyelembe véve. Praktikus megoldas lehet pl.
a gyerek, vagy a flrddszobat a hald vagy a vendégszobatol elteréen temperalni.

Konnyeden elkertlhetjiik a hagyomanyos flitéseknél eloforduld gyakori problémat, a nehéz-
kesen szabalyozhato, ezaltal egyenetlen szobahdmersékleteket (hidegebb helységek).

A padlo hofoka 0,5 Celsius fok pontossaggal limitalhatd a maximalis hokomfort elérése-
nek erdekében, és kikliszobolhetjik a vizes padlofiitések nagymertéki tehetetlensegebdl ado-
do hémerséklet ingadozast, mely dilatacios problémak mellett a por mozgatasaért is felelds.
Alkalmazhato vizes helységekben is, sot kifejezetten ajanlatos firdészobai hasznalatra.




Kivitelezési koltsegek

Az Ecofloor flitGkabeles rendszerek bekertlési koltsége jelentosen kedvezobb egy hasonlo
meretl gazos kozponti, vagy hdszivattyus flitesrendszerhez képest.

Erdemes bekémi tobbfajta drajanlatot (hGszivattyds, gazos, alternativ hévisszanyerés, stb.) és
teljes kortien megvizsgalni minden jarulékos koltsegevel egytt.

F(itdszonyeges ajanlatunknal sok esetben 2-2,5x dragabb bekertiléssel kalkulalnak gazra,
s akar 3-4x magasabb 0sszeggel a fold-levegds hdszivattyura. Esszerli dontés az Ecofloort
valasztani €s az epitkezéssel egy idében vagy akar késébbi idopontban napelemes rendszerre
beruhazni.

Fontos leszogezni, hogy amennyiben a gazt valasztjuk kénytelenek lesziink (akar életlink vegeig)
a szolgaltatotol vasarolni az energiahordozot, viszont ha az elektromos  Ecofloor padlofiités mel-
lett dontiink megtermelhetjik magunknak a villamos energiat. Fiiggetlenedhetiink a szolgal-
tatoktol és a rezsikoltségek jelentds reszetdl hosszu évtizedeken at.

A gaz behozatala indokolatlan lehet elektromos flités esetén, a kozmlibekotés dija tovabba
a bélelt kémény és a gazterv koltsége is megtakarithato. Az egyetlen jarulékos koltség az
Ecofloor esetén a rendelkezésre allo teljesitmény novelésének a koltsege a szolgaltato altal
biztositott 32 Amper helyett ajanlott legalabb 3x 25 A-ra boviteni.



Uzembiztonséag

A mai felgyorsult és szakemberhianyos idoszakban kiilonosen fontos fiitésrendszeriink
megbizhatdsaga.

A Fenix cég Eurdpa egyik piacvezeto fiitbkabel gyartoja, termékeit rendkiviil magas
lizembiztonsag jellemezi, mely az atgondolt tervezésnek, a 30 éves fejlesztomunkanak
és a minoségi alapanyagoknak kdszonheto.

Az Ecofloor padlofiités rendszer a haz villamos haldzatanak szerves része, telepitése gyors,
legtobb esetben egy nap alatt megoldhatd munkafolyamat.

Karbantartast, idoszakos fellilvizsgalatot nem igényel, nem tartalmaz (ellentétben sok egyéb
flitési megoldassal) meghibasodasra hajlamos kopo-mozgo alkatrészeket, bonyolult elektroni-
kat, szerelvények tucatjait. Az egyetlen rendszerelem, melynek amortizaciojaval belathato idén
belul szamolnunk kell, az a termosztat de cseréje egyszerii €s nem igazan koltseges.

Padlof(ités esetén sarkalatos pont a megbizhatosag kérdése, hiszen az aljzatba agyazott fii-
t0szOnyeg, vagy a betonba elhelyezett flitbkabel esetleges meghibasodasa komoly problémat
jelenthet. A gyartd Fenix cég ezeért bizalom épitd jelleggel élettartam garanciat vallal az Ecofloor
termékekre, tehat barmikor meghibasodo terméket ingyenesen cseréli.

Az aljzatban fixen rogzitett kabelek meghibasodasi esélye rendkivil alacsony, vizes padlofi-
téseknélis jellemzden magasabb meghibasodassal szamolhatunk.




Flitési koltseg
Az aram fajlagosan ugyan dragabb a gaznal, de szamos tenyezd viszont csokkenti vagy kiegy-
enliti ezt a kilonbséget.

Jol hoszigetelt - a mai épitészeti normaknak megfelelo - épiilet esetén az Ecofloor
varhato havi fiitéskoltség (vezérelt aramot hasznalva) hozzavettlegesen annyi, mintha
egy joval dragabb bekeriilési koltségii kozponti gazfiitéssel fiitenénk.

Preciz, helységenkeénti (dupla szenzoros) vezérelhetdsége csokkenti a tehetetlenségi
és a konvekcios veszteségeket, tovabba hasznalhatjuk az olcsobb vezérelt aramot az
aljzat jelentds hotarold képessége miatt.

A fiitésre koltott koltségek atlathaté szemléltetésénél érdemes figyelembe venni egy
hosszabb mondijuk egy 15 éves periddust, kezdve a bekeriilési koltségektol a izemel-
tetési és a karbantartasi - felujitasi koltségekig.

1. Bekertilés: Az Ecofloor elektromos padlofiitésrendszerek bekeriilési kdltsége jelen-
tosen olcsobb a hagyomanyos gaz vagy hoszivattyus rendszerekénél.

2. Havi futésdij: A modern alacsony energiaigény(i épuletek esetén nincs szignifikans kilonb-
seg egy kondenzacios gazflitéshez képest, sot passziv haz esetén, akar olcsobb is lehet.

3. Karbantartas és javitasi koltségek: A rendszer szerkezeti felépitésébdl adodoan karban-
tartast, felulvizsgalatot nem igényel, nem tartalmaz kopd mozgo.alkatrészeket, sét elektronikat
sem! Az egyetlen 'kopd' eszkoz a termosztat, melynek esetleges meghibasodasa esetén a
rendszer megbontasa nelkil konnyen és olcson cserélheto.

4. Amortizacio: A Fenix cég Eurdpa piacvezet6 fiitbkabel gyartdjaként hosszu tavra tervezi rend-
szereit, €z a legtobb esetben megegyezik az épiilet élettartamaval, igy nem igazan beszélhetiink
amortizaciorol, ellentétben egy gazos vagy hészivattyus rendszernel , ahol a fent emlitett 15
éves id0szak letelte utan jelentds amortizacio tapasztalhato és sulyos kiadasokkal
szamolhatunk.

Konzekvencia: A fajlagosan olcsobb gaz ellenére a vizsgalt 15 éves iddszak alatt varhatoan az
Ecofloor flitésrendszerre kell a legkisebb 0sszeget forditanunk, a legmagasabb (izembiztonsag
mellett.



Zold fiiteés, a fenntarthatosagjegyében

A napelemtechnika fejlodése ronamos léptékii, sorra jelennek meg az egyre magasabb hatas-
fokl napelemcellak és inverterek, kit(in§ alapot adva a kérnyezetbarat elektromos fiitések
elterjedésének.

Az Uj energetikai szabalyok szerint 2021-t6l kdtelezd megujuld energia alkalmazasa Uj epitések
esetén. Az Ecofloor flitésrendszerek tokéletesen kombinalhatoak a haldzatra visszataplald nap-
elemes rendszerekkel.

A flités altal elfogyasztott villamos energiat reszben vagy teljes egészében megtermelhetjik a
szolar rendszerrel, melynek a megtértlési ideje az atlagos 10-12 év helyett, jelen eseteben 5-6
evis lehet (aflitésrendszerek eltérd bekertlési koltségeinek okan).

Az éplilet tervezésenel ajanlatos a tetGszerkezet méretét, dolésszoget es tajolasat ugy kiala-
kitani, hogy az optimalis legyen a szolar rendszer fogadasara.

A megtermelt villamos energianak azon resze, amely nem kerill azonnal felhasznaldsra a szol-
galtato halozataba keril - kvazi ingyenesen tarolja - €s amikor sziiksegtink van ra visszavetelez-
hetjik. Az elszamolas évenkenti szaldds rendszerben torténik, tehat a megtermelt és az elfo-
gyasztott KWh kiilonbozete kertil csupan kiszamlazasra.

A Fenix Ecofloor flitesrendszeri napelemmel egylitt telepitve kdrnyezettudatos, a korat meg-
haladoéan innovativ - 2050-re tervezett eldirasoknak is megfeleld - karbon semleges flitesi
megol-dast kinalnak.




Ketféle kivitelezési mod kozil

valaszthatunk:

1. Fenix Ecofloor Mat flitoszonyeg

Az Ecofloor Mat flitszonyeg kozvetlenil a hideg vagy a meleg burkolat ala kertl beépitésre
aljzatkiegyenlitobe vagy csemperagasztoba agyazva.

Az Ecofoor LDTS dupla magos fotokabelt 0,5 m széles (ivegszalszovet halora rogzitik, ontapa-
dos csikkal latjak el a szerelés konnyitése érdekeben. Tobbfajta teljesitménnyel (100,160 W/m?)
es kiszerelésben kaphato. A szilkséges teljesitmény kivalasztasakor az éplilet hbveszteséget és a
szabad alaptertlet nagysagat (leszamitva a fixen beépitett butorokat stb.) kell figyelembe venni.
A kondukcio elve alapjan a betaplalt hdmennyiség teritdik, de érdemes a jarofelliletekre kon-
centralva fektetni a fitszonyeget.

A hatékony miikodéshez fontos az aljzat megfeleld ho €s vizszigetelése. Utdlagos szigetelésre is
kinal megoldast a Fenix , kis rétegrend emelkedes mellett alkalmazhatoak az un. F-board izolalo
tablak.

A gyarto felhasznalasra kész flitdszonyeget készit, toldasra lezarasra nincs sziikseg - ezaltal te-
lepiteskor minimalisra csokkentve a hibalehetdseget.

Az Un. hidegveg hossza 3 m, ez kertil bekdtesre a termosztatba vagy a teljesitmeny kapcsoloba. A
kiindulasi pontba a szonyeg szerelésekor nem kell visszatérni a dupla magos technologianak
kdszonhetden.

A kabel kopenyszigetelése kelloen eroteljes a telepitéskor jelentkezdé normal behatasoknak
ellenall, de vedeni kell az éles targyak okozta serilésektol. Tanacsos kozvetlendl a szerelés utan a
burkolast elvégezni, lerdviditendd a sériilésnek valo kitettsegi iddt.

Fektetése a letisztitott €s mélyalapozott esztich betonra torténik a ragasztocsikok segitsegevel,
ezt kovetGen aljzatkiegyenlitovel felontjik vagy csempe ragasztoba agyazzuk.




Meleg burkolatok és usztatott padlozat ald is alkalmazhato, ez esetben ajanlatos az aljzat-
kiegyenlitot vastagabb rétegben felhordani, ugy hogy a kabeleket teljesen elfedje, ezaltal megfe-
lel§ hoatadast és mechanikus védelmet biztosit. Specidlisan padlofiitésre tervezett Iépéshang
szigetel( sziikséges laminalt parketta eseten.

Felujitaskor is alkalmazhato, a meglévo jarolap feltorése nem szikséges, 5-6 mm rétegrend
emelkedes kell minddsszesen szamolni (hGszigetelt aljzat eseten).

Az Ecofloor flitGkabelei igazoltan elektroszmog mentes termékek, melyrol a gyarto tanusitvanyt
allitki (a mérésijegyzokonyv elerhetd a honlapon).

Méretek:
LDTS / LSDTS 160 W/m?
Wy | TPE |y | (m) wy | TPE | | ()
60 | 100/0.6 | 0.6 | 1.2 70 | 160/0.5 | 05 | 0.9
105 | 100/1.0 | 1.0 | 2.1 130 | 160/0.8 | 0.8 | 1.6
180 | 100/1.8 | 1.8 | 3.6 210 | 160/1.3 | 1.3 | 2.6
220 10022 | 2.2 | 44 260 | 160/1.6 | 1.6 @ 3.2
wew 290 | 100/29 | 29 | 5.8 gmo 160/21 | 2.1 | 4.2
| 410 | 100/4.1 | 41 | 8.2 410 | 160/26 | 2.6 | 5.2
460 | 100/4.7 | 47 | 9.4 500 | 160/3.0 | 3.0 | 6.0 L
100/56 | 56 |11.2] ™S 560  160/3.4 | 3.4 | 6.7 |
820 | 100/8.2 | 8.2 | 16.5 670 | 160/4.2 | 4.2 | 83
1000 | 100/10.2| 102 | 20.3 810 | 160/5.1 | 5.1 | 10.2
1200 ' 100/11.8| 11.8 | 23.7 1000 | 160/6.1 = 6.1 | 12.3
1800 100/17.9 17.9 | 35.8 1210 | 160/7.6 | 7.6 | 15.1
B ’ e 160/8.8
160/11.0
160/13.3| 13.3 266
160/16.3 | 16.3 | 32.




2. Fenix Ecofloor ADPSV hotarolds flitokabel

A hotarolos rendszereknél nagyobb linearis teljesitményl Ecofloor ADPSV flitkabelt hasz-
nalunk. Telepitése az esztrich betonréteg ala a hoszigetelt szerelGbetonra elhelyezett vasracsra
kabelkotegelokkel tortenik.

A nagy tomegl betonretegek lehetdve teszik a jelentds hotarlo kepességet az ADPSP flités-
rendszer szamara, melynek jelentdsége az olcsobb vezerelt aram felhasznalasa eseten van.

A f(itbszonyeghez hasonloan szintén duplamagos az Ecofloor ADPSV, mely specialis kopeny-
szigeteléssel ellatott - az erGteljesebb fizikai behatasoknak is ellenalld - hotarolos padlofiités-
rendszer kialakitasara alkalmas f(it6kabel. A betonozasi munkalatoknal jelentkezé izemszer(
igenybevetelnek ellenall, ugyanakkor védeni kell az eles targyak okozta sértlésektol.

Jellemz0 teljesitmény 20, 30 W/m, felhasznalasra kész 8 m-t0l egeszen 194 m hosszusagig
kaphato. A rendszer aramkoreinek tervezesekor f6 szempont a szimmetrikus terheléselosztas
mellett a optimalis szamu és teljesitmény fiitokor kialakitasara valo torekves. Figyelembe véve a
vezerelt aram napi atlag 8-10 oras szolgaltatasi idejet, nagyobb rendszerteljesitménnyel szamo-
lunk, mely elegendd a szlikseéges hGenergia gyors bevitelére.

A flitbkabel hideg veg hossza 3 m, ez keril bekotesre a termosztatba vagy a teljesitmeny
kapcsoloba. A kiindulasi pontba itt sem kell visszatérni a dupla magos technoldgianak koszon-
hetden - gyors és hibamentes szerelés.




Az Ecofloor ADPSP f(itOkabel letesztelt, telepitesre kesz csomagkent erkezik a felhasznalohoz.
Tobb f(itokor is rakothetd egy termosztatra, a maximalis kapcsolasi teljesitmeny figyelembe-

vetelével.
Méretek:
(\1,\',) TYPE (%) Cat. No. (\1,\',) TYPE (?r']) Cat. No.

160 | 20160 | 8.3 |2252800 195 | 30195 | 7 |2253505
270 | 202070 | 14.0 | 2252805 340 | 30340 | 11 [2253510
340 | 20340 | 17.2 | 2252810 420 | 30420 | 14 |2253515
450 | 20450 | 22.5 | 2252815 960 | 30560 | 18 |[2253520
240 | 20540 | 27.4 | 2252820 670 | 30670 | 22 |2253525
640 | 20640 | 32.1|2252825 800 | 30800 | 26 |2253530
780 | 20780 | 39.3 | 2252830 970 | 30970 | 32 |2253535
870 | 20870 | 43.8 | 2252835 1060 | 301060 | 36 |2253540
1070 | 201070 | 53.5 | 2252840 1300 | 301300 | 44 |2253545
1290 | 201290 | 64.4 | 2252845 1600 | 301600 | 52 |2253530
1580 | 201580 | 79.0 | 2252850 1940 301940 | 65 |2253535
1850 | 201850 | 92.4 | 2252855 2250 | 302250 | 76 |2253560
2300 | 202300 |117.3| 2252865 2800 | 302800 | 96 |2253565
2750 | 202750 |141.4| 2252870 3400 | 303400 | 114 | 2253570
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